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Presentacion

Simulacién discreta es una técnica de analisis de sistemas que ofrece
flexibilidad mas alla de la que dan modelos analiticos estocasticos. Es una
herramienta para la evaluacion y analisis de desempefio de sistemas comple-
jos, cuyo comportamiento no puede establecerse con exactitud, pero que se
puede describir usando modelos de probabilidad y estadistica. La naturaleza
de simulacién requiere competencias académicas y habilidades en las areas
de administracion de proyectos, comunicacion interpersonal y escrita, ana-
lisis de sistemas, procesos estocasticos, programacion y analisis estadistico.
Por consiguiente, en este libro proponemos una metodologia didactica que
integra los conocimientos adquiridos en cursos previos con conocimientos
obtenidos de una forma “justo-a-tiempo”.

La travesia para aprender a simular sistemas es compleja. A pesar de
los avances en el software comercial de simulacidén, cuando el estudiante
comienza a usar la técnica de simulacion se pueden dar dos casos: 1) el estu-
diante cree errdbneamente que simular es programar; 2) el estudiante per-
cibe simulaciéon como algo facil y pintoresco. El primer caso se da cuando
al alumno no se le da mucha guia en cuanto a modelacidn, lo cual lo lleva
a querer hacer como primer paso del estudio el construir el modelo con el
software asignado; es decir, intenta hacer un modelo sin haber entendido el

11ES



Martha A. Centeno - German Méndez Giraldo - Felipe Baesler Abufarde - Lindsay Alvarez Pomar

sistema que quiere representar con el modelo. El segundo caso se da cuando
el alumno es bueno y entusiasta para programar, por lo que con un entendi-
miento superficial del sistema procede a construir el modelo, y asume que
una vez que corre ya el estudio practicamente esta hecho. Para contrarrestar
estas posibles tendencias erroneas, en este libro proponemos una dinamica
didactica que lleva al estudiante, de una forma guiada, a la adquisicion de
conceptos en modelaje, procesos estocasticos y analisis estadistico.

En el area de modelacion, el libro ofrece una guia para el principiante, asi
como simulacion en la practica. La guia para el principiante toma al alumno
de la mano para pasar de un sistema del mundo real a un modelo de ese
sistema, y guia respecto a como identificar los objetos del sistema y cuales
retener en el modelo para lograr los objetivos del estudio. La parte de aplica-
cion practica provee una guia para realizar un estudio de simulacion de forma
exitosa.

En el area de procesos estocésticos, se ofrece una introduccion a cadenas
de Markoyv, a teoria de lineas de espera, y a sistemas de inventarios. Las cade-
nas de Markov introducen al alumno en conceptos de sistemas que varian
a través del tiempo, sistemas en condiciones estables, y a la diferencia entre
sistemas temporales (indexados en el tiempo, #) discretos y sistemas conti-
nuos. Estos conceptos se profundizan con el tratamiento de lineas de espera.
Un sinnamero de sistemas se pueden modelar como lineas de espera. La
necesidad de simularlos surge cuando tales sistemas no poseen las caracte-
risticas requeridas por los modelos analiticos. Los sistemas de inventario son
sistemas altamente dinamicos en cuanto a la variedad de productos, como
a los niveles 0ptimos de productos en inventario. Si bien es cierto que exis-
ten modelos cuantitativos, estos son en su mayoria modelos deterministicos.
Existen algunos modelos estocasticos, pero la mayoria se limita a un solo
producto, lo cual restringe ver las interacciones o efectos que los niveles de un
producto pueda tener en los niveles de otro. Simulacion quita esa restriccion,;
esto se demuestra a través del desarrollo de modelos de este tipo de sistemas
usando VBA para Excel y ProModel.

En el area de analisis estadistico, se ofrecen métodos y procedimientos
para hacer el analisis de datos originales del sistema y asi poder establecer
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Presentacion

los datos de entrada para el modelo. Similarmente, se describen métodos y
procedimientos para analizar los resultados del modelo de simulacidn; ademas,
se discuten métodos para sistemas con punto terminal y sin punto terminal.
Se utiliza una serie ejemplos apoyados en software estadistico para asi asen-
tar los conceptos y proveer al alumno de una herramienta para el analisis de
datos.

Este libro se ha escrito como un primer curso en el area de simulacion. Se
ha aceptado como condicién dada que, antes de tomar este primer curso, el
alumno ha tenido por lo menos un curso en probabilidad y estadistica, y en
calculo. El material de este libro se puede cubrir en un semestre.

Martha A. Centeno
Germéan Méndez Giraldo
Felipe Baesler Abufarde
Lindsay Alvarez Pomar
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Sistemas y modelos

Dado que la aplicacion de la simulacion consiste en representar sistemas
mediante modelos, en este capitulo se presentan las bases de lo que es un sis-
tema y de los diferentes tipos de modelos y los procesos de modelamiento en
que se soportan las técnicas de simulacion.

Modelacion sistémica
Generalidades

La modelacion es en parte un arte. No existen ecuaciones o algoritmos
exactos que le permitan al individuo aprender a construir modelos con exac-
titud; es decir, no hay una receta que se pueda aplicar a una multitud de
situaciones. Sin embargo, a través de la experiencia de muchos analistas y
modeladores, existen hoy en dia una serie de guias y reglas empiricas que
nos permiten desarrollar modelos y determinar si estos mismos han sido
construidos de una forma correcta, dando un cierto nivel de confianza. Estas
guias utilizan, en la medida que se puede, conceptos y técnicas de matema-
ticas y de estadistica para dar cierto grado de certeza al proceso de construir
modelos y de dar confiabilidad al producto de tal proceso (el modelo en si).
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Sin embargo, se debe tener presente que el objetivo final es que el proceso
de construir modelos pase a ser algo intuitivo y no una rutina mecanica. Es
decir, la construccion de modelos permite que exista creatividad dentro de un
marco sistémico (Morris, 1967).

La importancia que ha cobrado la simulacion en el contexto de la toma de
decisiones no es gratuita. La complejidad, velocidad de respuesta y el riesgo
asociado con muchas de las decisiones en el ambiente empresarial obligan a
gerentes a utilizar técnicas que se han denominado “de nueva generacion”,
aunque a decir verdad, ya han sido aplicadas por varias décadas. Entre estas
técnicas se encuentra la simulacion.

Modelar a través de simulacion ha sido tentador desde su misma concep-
cion, ya que permite experimentar con sistemas reales pero sin incurrir en los
costos y los riesgos de hacer uso directo del sistema bajo estudio. Pero por
eso mismo, es importante que, al momento de implementar la simulacion, se
aplique con rigurosidad y se haga uso del adecuado tratamiento matematico
y estadistico requerido en cada caso particular. Antes de abordar la metodo-
logia de trabajo, vale la pena entrar a plantear algunas definiciones generales
en las que se basa la aplicacion de la simulacion.

“Simulacion” puede ser entendida como el proceso de representar un
sistema real mediante la elaboracién de un modelo mixto (matematico e
informatico) para entender el funcionamiento del sistema y poder predecir
su comportamiento en el tiempo futuro, con el fin de mejorar su desempeno
(Méndez, 1994). Otros autores, como Shannon, plantean “simulacion” como
un proceso en el cual se disefla un modelo de un sistema real y se realizan
experimentos con €l para entender el comportamiento del sistema y/o eva-
luar estrategias alternas dentro de los limites impuestos por un criterio o por
un conjunto de criterios (Shannon, 1988). Banks la define como el imitar la
operacion de un proceso del mundo real o sistema a través del tiempo (Banks,
1998). Otras definiciones similares han sido planteadas (ver Law y Kelton,
1991). Lo importante de observar es que estas definiciones parten de dos fines
especificos asociados a la simulacion: 1) explicar, y 2) predecir. Modelar a tra-
vés de la simulacion facilita la comprension y analisis de sistemas. Asimismo
permite predecir el funcionamiento del sistema a futuro. Ambos fines utilizan
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mucho los conceptos de “modelo” y “sistema’”’; por tal razdn, es indispensa-
ble aclarar estos términos antes de proseguir. Asi pues, procedemos a sentar
las bases necesarias para la asimilacion y entendimiento de las reglas y guias
para la construccién de modelos. Para desarrollar la parte intuitiva de mode-
lacidén es necesario observar y entender el trabajo de otros. La parte clave
aqui es entender. Analistas presentan sus trabajos en forma de reportes que
utilizan una plétora de términos de uso comun en el campo de modelacion.
Por lo tanto, comenzamos el entrenamiento del futuro analista con una serie
de conceptos y definiciones concretos y con la clasificacion de los ambientes
que se desea modelar. De esta forma se adquiere un vocabulario comun que
nos permitira leer y entender el trabajo de analistas expertos.

Definicion de “sistema”

De acuerdo a lo sefialado por Ludwing Von Bertalanffy, en su libro Teoria
general de sistemas (1971), un sistema, en el sentido més amplio de la expre-
sidn, es cualquier cosa compuesta por partes o elementos que se relacionan e
interactian entre si. Sin embargo, esta definicion de sistema es muy amplia,
lo cual la hace un poco vaga, especialmente cuando reconocemos el hecho
de que el término “sistema” se usa cada vez mas en casi todo los aspectos
de nuestra vida (Rico, 1995).Por ello, no es gratuito que la simulacion parta
del analisis del sistema, ya que lo que se busca con su aplicacion es resol-
ver problemas propios del ser humano, pues este estd interactuando en ellos,
llamense sistemas naturales, sociales o econdomicos —entre los mas impor-
tantes—. Su evolucion se ha dado por el primer contacto del hombre con la
naturaleza, el cual probablemente hoy en dia mantiene con una mayor con-
ciencia por proteger sus escasos recursos. Posteriormente, el hombre, inmerso
en relaciones con el mismo hombre, cada dia mas complejas en el orden de
la economia, la sociologia, sicologia, la politica y la cultura, ha interactuado,
ha generado conflictos y soluciones. Pero desde luego que estos sistemas,
en cualquier caso, deben ser estudiados para poder actuar sobre ellos, y esto
pasa por analizar el sistema con el medio ambiente donde se desenvuelve; en
esta relaciones se puede hablar entonces de “sistemas abiertos” o “sistemas
cerrados”, caracteristica basica al momento de modelarlos y poder utilizar la
simulacion como herramienta de prediccion.
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El estudio y analisis de sistemas requiere de un conocimiento intimo de
lo que se quiere decir con dicho término. En el contexto de la ingenieria, esta
palabra se describe de formas distintas dependiendo del area de especiali-
zacion del ingeniero. Asi pues, para el ingeniero mecanico “sistema” es la
relacion entre el conjunto de mecanismos dispuestos a producir o aprovechar
energia motriz —la tuberia que conlleva el combustible, el combustible en
si— y el entorno que une a estos elementos para realizar un trabajo. Por su
parte, para el ingeniero de sistemas computacionales, “sistema” es la base
de datos, los programas para manejar esa base de datos, la infraestructura
computacional para almacenarla y ejecutar los programas, asi como los pro-
cesos operativos que hacen posible el uso efectivo de la informacion en esta.
Mientras tanto, para un ingeniero industrial un sistema es el conjunto de
maquinaria, trabajadores y procesos que interactuan para producir un pro-
ducto o dar un servicio. Estas definiciones son consistentes con la que da la
Real Academia Espafiola:

1. m. Conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente
enlazados entre si.

2. m. Conjunto de cosas que relacionadas entre si ordenadamente con-

tribuyen a determinado objeto (RAE).

Para algunos autores estas definiciones pueden ser distintas, complemen-
tarias o contrarias; un breve resumen se presenta en la figura 1.

Figura 1. Algunas definiciones de sistemas

e “Conjunto de componentes cuya interaccion engendra cualidades que
no poseen los elementos integrantes” (Afanasiev, 1967).

e “Artificio creado para explicar las relaciones de las partes con el todo
(Oxford Dictionary ,1990).

e “Sistema es una organizacion coherente, los elementos cumplen una
funcion, ocupan un lugar y se integran en un orden. La modificacion
de un elemento trae cambio de otros y la transformacion del sistema”
(Bertalanffy, 1971).

e “Loque ve un hombre depende tanto de lo que mira como de lo que
sus experiencias visuales y conceptuales previas lo han preparado
para ver” (Kuhn, 1971).

”
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En el contexto de simulacion definiremos “sistema” como un conjunto
de entidades encapsuladas en un area definida, fisica o virtual, y que siguen
reglas de operacion para poder responder a estimulos de entidades externas
que cruzan los limites hacia el interior de esa drea con el objetivo de obtener
un servicio o resultado. La palabra “entidad” se refiere a un objeto o persona,
mientras que las “reglas de operacion” son procesos o ecuaciones. El punto
primordial de la definicidén de sistema es que existen objetos que colaboran,
de acuerdo a ciertas reglas, para lograr un objetivo.

Caracteristicas de los sistemas

Basandonos en los estudios de Bertalanfty, biélogo de profesion, y de otros
tedricos en el campo de la teoria general de sistemas, podemos decir que las
caracteristicas de los sistemas incluyen la equifinalidad, la homeostasis, el
limite fisioldgico, la entropia, y la recursividad.

La equifinalidad es la propiedad de un sistema para alcanzar un mismo fin
a partir de diferentes condiciones de inicio. Se ha determinado que en los sis-
temas cerrados, el estado final esta determinado por las condiciones iniciales;
esto es, que dada la organizacion de las partes al principio, de igual manera se
organizaran las mismas al final, cuando el sistema alcance su punto de equili-
brio. Esta caracteristica no se presenta en los sistemas abiertos, ya que en ellos
es posible alcanzar un mismo estado final a partir de diferentes condiciones
iniciales. Es decir que esta propiedad permite el analisis del sistema bajo dife-
rentes configuraciones (escenarios) para mejorar el desempefio del mismo.

La homeostasis originalmente se defini6 como el mantenimiento del
balance de los organismos vivos; su estudio se baso en la termo-regulacion de
los organismos de sangre caliente. Esto implica un nuevo concepto de regula-
cion. Ashby (1972) define lo que considera como un buen regulador (homeos-
tato): “aquel que es capaz de bloquear el flujo de variedad que, viniendo de
las perturbaciones, se encaminan hacia las variables esenciales del sistema”.
Define “variables esenciales” a aquellas que por sus caracteristicas y condi-
ciones determinan la sobre-vivencia de un sistema. En modelacién, el con-
cepto similar a este es el correspondiente al término “variable de estado”.
Stafford Beer (1975), define la homeostasis como la tendencia de un sistema
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complejo a orientarse hacia un estado de equilibrio. Esto ocurre porque las
diversas partes que interactiian en el sistema absorben entre si la capacidad
que cada una tiene de desorganizar el todo. Esta propiedad es fundamental a
la hora de hablar de los sistemas dinamicos y el analisis que de ellos se hace a
través del tiempo. Gracias a la habilidad de regulacion de los sistemas es que
se puede mantener un correcto funcionamiento en el futuro, evitando asi que
condiciones extremas lo lleven a su colapso.

Para garantizar la sobrevivencia de un sistema es necesario mantener en
movimiento su punto de estabilidad; pero este movimiento no debe ser ni
tan distante del punto de equilibrio, ni tan rapido que haga que el sistema
se colapse (Ashby, 1972). Esto ha sido llamado “el limite fisioldgico”, que
obliga a los analistas y simuladores de sistemas a pensar siempre dentro de
ciertos limites de funcionamiento para garantizar la representacioén de estos.
Algo similar se trata con los andlisis de variabilidad que tiene el sistema a fin
de ser minima por cuanto no es posible su total reduccion.

La sinergia se refiere a que se debe entender un sistema como un todo que
no puede ser dividido en sus componentes sin que pierda sus caracteristicas
fundamentales y, por lo tanto, se debe estudiar integralmente. En lugar de
explicar el todo en términos de sus partes comienzan a ser explicadas en
términos del todo. El valor del todo es mayor que la suma de los componen-
tes individuales del sistema, el cual adquiere propiedades uUnicas distintas al
funcionamiento individual de sus partes. Un buen ejemplo lo constituye la
molécula de agua H,O; este compuesto posee atributos distintos a los de sus
componentes.

El concepto de entropia, para Beer, toma cuerpo como una metodologia
de analisis para la medicion del flujo de energia. Bajo esta Optica, y vista
como una medida del flujo de la energia, es siempre positiva; su explicacion
se basa en el concepto de transferencia de calor (segunda ley de la termodi-
namica), esto es que cuando un cuerpo con alta temperatura se coloca junto
a otro de menor temperatura habra transferencia del cuerpo caliente al frio.
Beer sugiere que lo opuesto a esto es la entropia negativa, a la cual llama
“nega-entropia” y a la que define precisamente como flujo de informacion.
Aun cuando la entropia inexorablemente tiende a incrementar, esta tendencia
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puede ser bloqueada por inyecciones de informacion. Cada sistema complejo
debe mantenerse balanceado, entre su entropia y nega-entropia (Beer, 1975).
Este concepto es importante maxime porque es gracias a los flujos de infor-
macion que se construye la base de los sistemas continuos.

Finalmente, tal vez el apoyo mds importante de la teoria general de los
sistemas lo constituye la llamada “Teoria del orden jerarquico” que se conoce
como “Teoria de la recursividad”. En su forma mas simple se define como que
“todo sistema contiene y esta contenido en otro sistema”. Existe correspon-
dencia en ciertos principios que gobiernan el comportamiento de entidades
que son intrinsecamente diferentes. Esta correspondencia es posible debido
a las similitudes estructurales o isomorfismos mostrados por tales entidades.
Con la recursividad es posible analizar un sistema inmerso en otro y medir
el impacto de una decisiéon tomado en un nivel y su repercusion en el otro.

Clasificacion de sistemas

De las caracteristicas mencionadas se pueden realizar diferentes taxono-
mias, sin embargo, como el objetivo de este material no es hacer una clasifi-
cacion exhaustiva, se utilizard una simple.

» Sistema abierto: es aquel en que las caracteristicas de sus salidas son las
respuestas a las entradas externas del mismo; pero a su vez sus resul-
tados o salidas son completamente aislados de las entradas al sistema,
lo que significa que un sistema abierto no se preocupa por su propia
actuacion, centrandose en cumplir sus metas previamente fijadas por
medio de la programacién externa.

» Sistema cerrado: frecuentemente llamado también “retroalimentado”,
es aquel en el que hay una auto-influencia de su comportamiento pre-
vio, en su actuacion presente. En este sentido, se puede afirmar que en
este caso, los sistemas no reciben influencia de los agentes externos.

Es oportuno aclarar que la clasificacion de sistemas en abiertos y cerrados

no viene de manera intrinseca en las partes que constituyen el sistema ni en
las formas en que estas partes se relacionan entre si 0 con el entorno, sino que
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dependen solamente de la optica que el analista haya usado para definir los
componentes del sistema, sus relaciones y sus limites o bordes.

Una clasificacion adicional se basa en su comportamiento y la respuesta
que tenga frente a cambios de sus entradas, las cuales pueden ser determi-
nistas (conocidos como “modelos deterministicos”) y de comportamiento
probabilistico. Por esta razén, algunos modelos han tomado esta misma clasi-
ficacion y de igual manera se extiende a las herramientas para su tratamiento.

Otra clasificacion se puede dar segun el objeto de estudio, los sistemas fisi-
cos y los abstractos. Estos tltimos se dan con mayor frecuencia en las ciencias
humanas y sociales. Finalmente, para otros autores se da una clasificacion
basada en la posibilidad (capacidad) de los sistemas para dirigirse. Asi pues,
estos pueden ser gobernados y auto-gobernados.

Los sistemas pueden ser clasificados de otras maneras. Por ejemplo, se
les puede clasificar de acuerdo al objetivo que persiguen, al tipo de reglas
0 procesos que utilizan, o a la forma en que el estado del sistema cambia
con respecto al tiempo. Las dos primeras situaciones nos llevar a clasificarlos
como sistemas de manufactura, sistemas de servicio, sistemas de transporte,
sistemas del cuidado de la salud, etc. En el contexto de simulacion, los siste-
mas se clasifican de acuerdo a la forma en que el estado del mismo cambia a
través del tiempo: sistemas discretos, sistemas continuos y sistemas hibridos.
El estado del sistema, por su parte, es el conjunto de variables o indices de
interés en el estudio que describen el sistema en un punto especifico en el
tiempo (Banks et al., 2001). Si todas las variables de estado del sistema cam-
bian solo en puntos discretos en la linea del tiempo, se dice que el sistema es
un “sistema discreto”. De manera similar, si todas las variables del sistema
cambian continuamente en la linea del tiempo, se dice que es un “sistema
continuo”. Asi pues, la mayoria de los sistemas de manufactura tienden a ser
de tipo discreto, mientras que los sistemas quimicos tienden a ser continuos.

Entonces se tienen sistemas de eventos discretos cuando la variable de
estado de estos cambia de manera discreta y es afectada por un conjunto de
eventos o actividades del sistema. Por ejemplo, en una estacion de servicio,
en donde la variable de estado se define por el nimero de clientes que se
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encuentra en la estacion, esta variable se modifica por al menos dos eventos:
el primero es el evento de llegada de clientes y el segundo es evento de salida
de estos una vez se les ha brindado el servicio que requieren.

En teoria, un sistema puede ser percibido como discreto o como continuo
dependiendo de los objetivos y de las variables que componen el estado del
mismo. Por ejemplo, a una embotelladora se la puede ver como un sistema
continuo si el enfoque es desde el punto de vista del liquido a embotellar; pero
ese mismo sistema puede ser visto como discreto si el enfoque viene desde
el punto de vista de las botellas o latas. De manera andloga, una refineria de
petroleo puede ser vista como un sistema continuo desde el punto de vista
del petroleo crudo que se esta procesando, o bien se le puede ver como un
sistema discreto desde el punto de vista de los galones de gasolina a producir.

Existe un tercer tipo de sistemas en el cual parte de las variables cambian
de forma continua y parte cambian de forma discreta. A este tipo de sistemas
se les conoce como “sistemas hibridos”. En el caso de una embotelladora de
agua mineral, por ejemplo, la parte del sistema que concierne al transporte
directo de agua hasta la refineria, la alimentacion de la misma en los tanques
de purificacion y la transmision de esta a las maquinas de embotellamiento es
continuo, mientras que del embotellamiento hasta el punto de envio o alma-
cenamiento se convierte en discreto. En una refineria de petroleo, a su vez,
la parte que concierne a la alimentacion del petrdleo crudo del pozo hasta
los tanques de separacion inicial es continuo, cuando los procesos mismos
de separacioén y de refinacidon son continuos. Una vez que se tienen los diver-
sos tipos de gasolina y de otros productos derivados secundarios, y que hay
que distribuirlos a los mercados, entonces comienza un sistema discreto de
distribucién.

Modelos y modelacion

Modelos

La mayoria de los sistemas industriales poseen un alto indice de com-
plejidad, por lo tanto, hay que construir modelos simplificados para poder
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estudiarlos y analizarlos. Un modelo es una representacion de un sistema real
(existente o en disefio), por tanto es factible representar a un mismo sistema
de varias formas, dependiendo del objetivo del estudio; en otras palabras, un
modelo es solo una de muchas posibles representaciones del sistema.

Cuando el analista observa por primera vez el sistema, recibe la infor-
macion de sus componentes, estructura y comportamiento del mismo; esta
le permitira construir un modelo de dicho sistema. La informacién que se
obtiene del comportamiento de un sistema es la base de lo que se llama el
“analisis de sistemas”, por medio del cual se logra obtener su representacion,
con el proposito de ordenar su estructura teorica; de esta forma se constituye
lo que se llama el “modelo mental” del sistema bajo analisis.

El conjunto de todos los modelos mentales construidos y almacenados en
el cerebro del analista (o de cualquier ser humano) configura el concepto que
se tiene del entorno y que constituye el acervo cognitivo. Este conjunto de
modelos mentales condiciona la actitud de cada persona bajo determinadas
circunstancias, aplicando en cada caso patrones predefinidos por sus modelos
mentales o vivencias; esto refleja una actitud artistica individual del analista
para representar sistemas.

En el momento en que se interactda con el sistema, bien sea operandolo en
forma mental e hipotética u observando su funcionamiento real, se crean expe-
riencias, que no son otra cosa que la consecuencia de la operacion dinamica
del modelo creado en la mente. Estas experiencias conducen a la mente del ser
humano a crear de manera ficticia (dado que son en situaciones hipotéticas) la
representacion del funcionamiento de sistemas. Este conocimiento, apelando a
las propiedades isomorficas de los sistemas, permite reproducirlos en cualquier
tiempo o espacio. También es lo que se conoce como la “simulacién mental” del
comportamiento de un sistema. En el momento en que el ser humano se plantea
la necesidad de comunicar a otras personas las caracteristicas de sus modelos
mentales, surge la necesidad de la representacion fisica o abstracta de estos.

Concluyendo, se puede deducir que un modelo es un sustituto de un objeto

o de un sistema. Por lo tanto, se puede definir el modelo como la representa-
cion o la abstraccion en algun grado o medida de un objeto o sistema real.
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Los modelos de caracteristicas abstractas son los mas abundantes y
son los que estan formados por un grupo de reglas o relaciones que rigen
el comportamiento de los componentes del sistema o de sus relaciones con
el medio ambiente. Estos son los llamados “modelos abstractos”, que pue-
den ser matematicos, comprender descripciones literarias, colecciones de las
reglas de juego o quizas cddigos legales aplicados a situaciones especificas, o
una mezcla de algunos de estos enfoques. Estos modelos abstractos pueden
ser representados con un buen grado de fidelidad, dependiendo de la herra-
mienta que se aplique en su construccion.

Tipos de modelos

Al igual que los sistemas, los modelos se pueden clasificar de distintas
formas. Las formas mas predominantes son aquellas referentes a las herra-
mientas que se utilizan para construirlos y el tipo de sistema que representan.
Asi pues, existen:

Andlogos: modelos que representan fisicamente al sistema pero en una
escala mucho menor. Por ejemplo un mapa, un plano o una maqueta de una
represa a escala.

Digitales: modelos que representan al sistema a través de ecuaciones o pro-
gramas de computador. Esta categoria se puede dividir ain mas en dos tipos:

Matemdticos: el modelo se representa 100% a través del uso de ecuaciones
matematicas o relaciones estadisticas. La experimentacion con este tipo de
modelos requiere normalmente de técnicas matematicas especiales y del desa-
rrollo de un programa informatico para “correr” el modelo. Por ejemplo, los
modelos de regresion, de programacion lineal o las férmulas para el calculo de
tasas de interés.

Computacionales: el modelo se representa en su mayoria a través del uso de
programas informaticos; es decir, el uso de ecuaciones matematicas es parte
de una metodologia computacional. El modelo es una secuencia de subruti-
nas a ejecutar en el computador, pero puede utilizar relaciones matematicas y
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probabilisticas en las mismas. Asi por ejemplo en el caso de un videojuego, un
simulador bancario o un modelo de simulacion de una planta de produccién.

Una buena taxonomia de modelos utiles para la simulacién es la pro-
puesta por Isaac Dyner. En ella los establece en categorias y subcate-
gorias. En las primeras estan los modelos continuos y discretos y en la
segunda estan los modelos dinamicos y los estaticos. La figura 2 presenta
esta taxonomia.

Figura 2. Clasificacion de los modelos

. Estables
—> Dindmicos —'::
Inestables
—> Continuos ~ ———
Estables
> Estaticos —'::
Modelos de Inestables

simulacion Estables

—> Dinamicos —'::
Inestables
Estables

> Estaticos —'::
Inestables

—> Discretos =~ ——

Este autor establece como ultima subcategoria la de sistemas estables o
que convergen a un limite fisioldgico, y los inestables, en la cual no se cumple
esta ultima caracteristica. En otra categoria se clasifica en los sistemas dina-
micos y alli particularmente se considera que las respuestas de un momento ¢
afectan las de un momento posterior t+1'; en caso contrario se supone como
respuestas puntuales en el tiempo y se entra a hablar de sistemas estaticos
(no retroalimentados); la otra gran distincion se da por el hecho de analizar
el comportamiento del sistema y sus respuestas ante cambios, y se dividen en
sistemas discretos, es decir, con cambios a intervalos de tiempo y los continuos
donde permanentemente se producen alteraciones en su comportamiento.

1 Engeneral se puede suponer un tiempo £, y uno posterior ¢4 k€ Z*
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Funciones de los modelos

En el momento que se pretenda experimentar con el modelo, haciéndolo
funcionar como si él fuera el sistema, bien sea en condiciones reales o hipo-
téticas, no se esta haciendo otra cosa que la simulacién de sistemas. Esta
experimentacion con el modelo se utiliza con bastante éxito para lograr com-
prender verdaderamente el funcionamiento de un sistema complejo ya exis-
tente, y muchas veces para alcanzar el disefio mas adecuado de un sistema
en desarrollo.

La mente humana se adapta muy bien a la construccién de modelos que
representan objetos en el espacio, también es excelente en la manipulacion de
modelos que asocian palabras y expresiones matematicas simples con ideas
del funcionamiento de partes especificas de un sistema. Pero no es igual-
mente exitosa cuando se enfrenta a la globalidad de modelos complejos den-
tro un ambiente tecnoldgico cambiante.

Pareciera que la mente, por si sola, no es apta para la construccion y la
interpretacion de modelos dindmicos que representen los cambios que sufren
los sistemas complejos, en forma global, a través del tiempo. Los modelos,
entonces, permiten cumplir con las siguientes funciones:

* Describir el comportamiento de sistemas: porque en la medida que el
analista observa el sistema y quiere plasmar estas sensaciones, en rela-
ciones funcionales y/o matematicas, tiene que pasar por el entendi-
miento del mismo.

* Postular hipdtesis o teorias que expliquen el comportamiento obser-
vado: ya que es con estas como se valida, primero, la buena representa-
cion del sistema vy, luego, la posibilidad de explicar su comportamiento
mediante cambios controlables o no.

» Usar teorias para predecir un comportamiento futuro: similar a lo
mencionado en el punto anterior, se requiere que el modelo permita
analizar mediante escenarios lo que sucederia frente a cambios en los
parametros del mismo sistema.
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De estas funciones se puede concluir el gran valor de los modelos, pues es
gracias a ellos que se puede cumplir con las finalidades, explicativas y norma-
tivas de la técnica de simulacién. Dentro de la categoria de los modelos apli-
cados a la simulacién se encuentra otra serie de usos entre los que se destacan
funciones académicas y de aprendizaje:

* Constituyen una ayuda para el pensamiento, ya que en la construc-
cion se deben establecer estrategias y construcciones que ordenan la
forma de interpretar las sensaciones que han estimulado los sentidos
del observador. Se aprende construyendo modelos, ya que estos ense-
fian a ver las deficiencias en las mismas observaciones.

* Una ayuda para la comunicacion, porque es una forma sintética y
representativa de un sistema; sirve como estrategia de estandarizacion.

e Para entrenamiento e instruccion, maxime los modelos de simulacién
que han permitido adquirir nuevas destrezas y competencias en muchos
campos de la actividad humana y entre los que se destacan los simula-
dores de vuelo y los simuladores empresariales, donde se estimula a los
participantes a aprender a tomar decisiones sin el riesgo inherente de
hacerlos en sistemas reales.

*  Una herramienta para la prediccion, cuando otras técnicas no reflejan ade-
cuadamente el comportamiento a futuro. En estos casos es posible modelarlo
con técnicas de simulacion. En muchas oportunidades, en aras de utilizar
técnicas convencionales, se modifica y altera el sistema; la simulacion puede
representar mejor el sistema y asi otorgar al analista mejores predicciones.

* Una ayuda para la experimentacion porque gracias a los modelos de
simulacion se construyen escenarios para observar el mejor comporta-
miento de un sistema.

Proceso de modelacion

Modelar como actividad intelectual implica el uso de la capacidad de
representacion que tenga el analista, esto quiere decir que si bien pueda
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basarse en algunas consideraciones metodologicas de caracter general, tam-
bién implica que se tenga en cuenta la capacidad de abstraccion que se tenga,
cualidad propia de cada individuo y que, si bien es innata, también es claro
que se puede mejorar y perfeccionar con la experiencia.

Desde luego, también esta accion de modelar implica un nivel de exigen-
cia que directamente se relaciona con el grado de detalle que se quiera tener
en cada modelo, a fin de representar con mayor o menor grado de perfeccion
al sistema objeto de estudio y desde luego de los objetivos que se persigan.
Esto entonces implica que sea una actividad dinamica en el sentido de ir
dando mayor ajuste al proceso, de manera que cada modelo de salida permita
ser modificado mediante incremento en el grado de detalle que se le quiera
Imprimir.

Es el modo practico o tedrico con el que un sistema opera pero no en
forma directa sino a través de un objeto intermedio, auxiliar o artificial y que
cumple con caracteristicas de correspondencia entre el sistema original y su
asociado y con el que se puede suplantar el primero en términos del segundo.

La modelacion se basa entonces en leyes que se aplican a los modelos y
que caracterizan las formas en que se tratara este modelamiento; pueden ser
basados en leyes fisicas (deterministicas) en donde a entradas iguales se debe
cumplir el mismo patrén de respuesta. Otros son basados en leyes estadisticas
y normalmente se conocen como “probabilisticos”, en los cuales, conociendo
las posibles respuestas del modelo frente a una entrada, no se sabe exacta-
mente qué suceda y, finalmente, se dan sistemas que se rigen por leyes de
incertidumbre o desconocimiento.

Modelacion y simulacion
El analisis de sistemas a través de simulacion es un ejercicio en modela-
cion. Por lo tanto, los principios generales de modelacion deben utilizarse

como guia en la ejecucion del analisis.

Expertos y autores en simulacion definen el proceso de modelacién a tra-
vés de simulacién como una secuencia de pasos que guia al analista desde el
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inicio amorfo del estudio hasta la conclusion cohesiva e integral activa de una
solucion de mejora. El numero de pasos en esta secuencia varia, dependiendo
de los autores desde seis hasta doce pasos (Banks, et al., 2001), (Hillier y
Lieberman, 2001), (Pedgen, Shannon, and Sadowski, 1995). Para los autores,
en general, el proceso de modelacién se puede describir de la siguiente forma

(figura 3):

Figura 3. Proceso de modelacién

|dentificar el
problema Traducir modelo
al lenguaje
matematico
Y computacional
Definir objetivos
\4
Y Verificar y validar | _
elmodelo |
Adquirir datos
»| Y preparar Verificar y validar
pardmetros de el modelo
entrada \
Re definir
objetivos

\

¢Datos

necesarios Experimentar
disponibles? g interpretar
resultados
\4
Derivar plan
Disefiar el de accion e
modelo interpretar

Antes de iniciar cualquier esfuerzo, de analisis o disefio, es necesario iden-
tificar el problema. Es decir que hay que entender qué es lo que se quiere
lograr o resolver. O dicho de otra forma, hay que saber hacia donde se quiere
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ir o qué deficiencia se quiere mejorar para poder desarrollar soluciones. El
estimulo que provoca la idea de iniciar un estudio puede ser:

» Lacerteza, real o percibida, de que el sistema no esta funcionando a los
niveles de eficiencia deseados.

 La necesidad de disefiar un sistema nuevo o de disefiar extensiones a
sistemas existentes.

* La necesidad de tener un mecanismo de control en las operaciones
rutinarias del sistema.

Por lo tanto, el analista debe discutir con la gerencia en forma plena cuales
son los motivos que les han llevado a la decision de hacer un analisis. Ademas
de la gerencia, el analista debe reunirse con aquellos que trabajan con el sis-
tema o con aquellos que lo estan disefiando. Una vez que se tiene ambas
visiones (gerencia y trabajadores del sistema), el analista debe formalizar por
escrito cudl es el problema que sera el enfoque del estudio.

Una vez que existe un entendimiento del problema y de su magnitud, el
analista junto con la gerencia tiene que definir objetivos a lograr. Al igual
que en el caso del problema, hay que formalizar por escrito la delineacién
del estudio, cudl sera la meta global. Es importante en este punto del estudio
enumerar en forma explicita los objetivos especificos y enumerar cuales seran
los productos del estudio. De esta forma, tanto la gerencia como trabajadores
del sistema estan claros de lo que se lograra, y se evita la creacidon de expec-
tativas irreales. Asimismo, se debe desarrollar una grafica de GANTT para
tener claro cuando se completara cada aspecto del estudio.

Todo modelo, analitico o computacional, requiere de parametros de
entrada para poder producir resultados. Esto es especialmente critico en el
caso de modelos de simulacidn, ya que la expectativa es representar el com-
portamiento del sistema bajo condiciones similares al mundo real. Los para-
metros de entrada se alimentan al modelo en forma de valores sumarios o
bien en forma de ecuaciones deterministicas o probabilisticas. Para poder
determinar estos valores sumarios, tales como promedios y percentil, o estas
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funciones, diferenciales o de probabilidad, se requieren datos. Por lo tanto,
utilizando los objetivos del estudio, el analista debe proceder a adquirir y pre-
parar datos que le permitan establecer los parametros de entrada necesarios.
Los parametros de entrada son los factores controlables del modelo.

Posibles parametros de entrada incluye temperatura y presion bajo la cual
se operara un sistema de destilacion, frecuencia de arribos y tiempos de pro-
cesamiento en un sistema de sala de emergencia, etc. Ademas de adquirir los
datos originales, el analista debe convertir estos datos en valores sumarios o
funciones, utilizando las técnicas de estadistica apropiadas. Durante esta fase
del estudio, el analista también debe descubrir cudles son las restricciones que
existen sobre los parametros de entrada; es decir, qué margenes y limites exis-
ten para poder desarrollar posibles alternativas. Durante este paso, el analista
interactda primordialmente con los trabajadores y supervisores del sistema.
El papel de la gerencia se limita a facilitar y autorizar el acceso a datos. En
ocasiones, el analista descubre que los datos necesarios no existen y no se
pueden generar de ninguna forma; por lo tanto, el analista debe regresar a la
gerencia, plantear la situacion y redefinir los objetivos del estudio tal y como
sea necesario.

A medida que el estudio progresa, el analista va adquiriendo un entendi-
miento pleno de la operacidn del sistema. Por lo tanto, una vez que se tienen
los datos necesarios, comienza a disefiar un modelo que en su opinién no
solo representa al sistema real, sino que también permitird la experimenta-
cion necesaria para derivar soluciones al problema planteado. Para un mismo
sistema se pueden diseniar muchos modelos. Un modelo de simulacién repre-
senta el sistema desde un punto de vista en particular, dependiendo de los
objetivos. Al igual que todo proyecto de diseno, especialmente en ingenieria,
el disefio debe ser sancionado por la gerencia y por aquellas personas que de
una u otra forma tienen intereses en los resultados del estudio. Para poder
conseguir la aprobacién de las partes interesadas es necesario documentar
todo lo que se va a asumir en el estudio y las medidas e indices de interés
que el modelo generara. Un producto tangible de esta fase del estudio es
una descripcion y enumeracion explicita de los componentes del sistema que
se modelaran. Conseguir la aprobacién es un proceso iterativo que requiere
varias revisiones al diseno original.
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Una vez que la aprobacion se ha conseguido, comienza el trabajo de cons-
truccion del modelo, es decir, el analista debe programar el modelo. En esta
fase, el analista convierte el modelo a un lenguaje que entienda el computa-
dor. En la mayoria de las situaciones, este utiliza paquetes comerciales de
simulacion, y en ocasiones es necesario programar el modelo en su totalidad.
Este ultimo caso se da con mas frecuencia en sistemas continuos que en sis-
temas discretos. En el caso de sistemas hibridos siempre existe la necesidad
de programar en su totalidad partes del modelo, especialmente aquellas que
conciernen a la integracion de la parte discreta con la parte continua. Uno de
los productos de la fase de disefio es un diagrama de flujo describiendo los
procesos existentes en el sistema. Del diagrama de flujo se extrae un pseudo-
codigo que describe los procesos que cada entidad del sistema sigue dentro
del mismo. El pseudo-c6digo se hace detalladamente; ya solo resta escoger el
paquete apropiado y traducir el pseudo-codigo al lenguaje del paquete.

Dos pasos mas importantes en modelacion son los de verificacion y valida-
cién. Todo, independiente del tipo de modelo, debe ser verificado y validado
si es que se espera utilizar el modelo como una herramienta experimental.
Realizar experimentos y derivar conclusion con los datos generados por
un modelo no verificado lleva a derivar conclusiones erroneas y raya en la
violacion de la ética profesional. Las palabras “verificar” y “validar” tien-
den a usarse como sindénimos en muchas ocasiones, y tal uso es valido en el
campo analitico de investigacion de operaciones. Sin embargo, en el campo
de modelacion por simulacidn, las dos palabras son complementarias, cada
una inspeccionando un aspecto de la veracidad del modelo. Asi pues, verifi-
cacion es el proceso de asegurarse que el modelo escrito es lo que se queria
escribir, mientras que validacion es el proceso de asegurarse que el modelo
escrito realmente representa el sistema del mundo real. Uno de los objetivos
de verificacion es eliminar los errores de sintaxis, comparar el modelo con-
tra el pseudo cddigo. Entre las actividades de validacidon estan la de revisar
el modelo con la ayuda de la gerencia o del encargado del sistema y la de
alimentar datos reales al modelo para ver si genera resultados similares al
sistema real, entre otras.

Una vez que el modelo se declara valido, comienza la parte mas intere-
sante del estudio: experimentacion e interpretacion de resultados. Aqui se
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vuelven a traer a la mesa los objetivos del estudio. También se ponen a traba-
jar las herramientas de analisis para poder resumir los resultados del modelo
y convertirlos en informacion relevante a los objetivos. Una vez realizado el
analisis, hay que interpretar los resultados de tal forma que sean expresados
en el contexto de los objetivos, y de que la gerencia pueda entender. Uno de
los productos de la experimentacion y analisis debe ser nuevo conocimiento
sobre el comportamiento del sistema, asi como también un plan de accién
para implementar las mejoras propuestas.

En general se puede concluir que los sistemas tienen sus caracteristicas y

sus formas particulares de representacion; es necesario decir que la simula-
cion tiene una metodologia propia y que el analista debe conocer.
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Simulacion discreta

La técnica de simulacién, dada su complejidad, exige para su ensefianza
un esfuerzo adicional por entender los fendmenos estocasticos. Como pro-
puesta, se realiza un encadenamiento en las cadenas de Markov, las lineas de
espera y los procesos de simulacion. Estos se presentan a continuacion.

Principios y conceptos basicos
Metodologia para la ensefianza de la simulacion
“Metodologia” es una palabra compuesta por tres vocablos griegos: meta
(mas alld), odos (camino) y logos (estudio). Hace referencia a los métodos de
investigaciéon que permiten lograr ciertos objetivos en una ciencia. En este
libro se propone una metodologia para la enseflanza de la simulacion.
Varios problemas surgen en la ensefianza de la simulacion:
» Al finalizar algunos cursos queda la sensacion de que no alcanzo el

tiempo para que los estudiantes lograran el desarrollo de habilidades
reales para hacer proyectos de simulacién de cierta complejidad.
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* Elmanejo de estadistica en el analisis de entrada, lo resumen en ajustar
datos con un paquete.

¢

» El facilismo que se representa en el sindrome “jya corrid, ya esta
listo!” (es un comportamiento propio de los nativos tecnoldgicos;
esto llama completamente su atencion, lo demas lo ven como algo sin

importancia).

* También influye dentro de los problemas, que estan acostumbrados a
creer que al final todo se puede juzgar como “esta bien o esta mal”,
como sucede con algunas técnicas clasicas de analisis.

* Elno hacer propuestas propias con un amplio espectro de posibilidades
y medidas de desempeno.

Los problemas mencionados que se han podido identificar en los cursos
basicos de simulacion dejan ver la importancia de mejorar los procesos de
simulacion, dadas las dificultades y costos asociados a esta técnica. Ademas,
por ser una de las técnicas de mayor uso en paises desarrollados, deberia ser
aplicada en forma correcta y hacer parte del dominio de todo profesional.
Por otro lado, con su correcta aplicacion, ayuda a desarrollar competencias
para analizar y proponer soluciones a las problematicas propias de cualquier
profesion.

Podemos relacionar los problemas mencionados anteriormente, en los tér-
minos utilizados en la simulacion, a través de la figura 4, con las dudas mas
comunes que presentan los estudiantes a la hora de hacer un proyecto de
simulacion. Por ejemplo, para mejorar las competencias de representacion de
los sistemas complejos, es necesario entender, primero que todo, cuales son
las variables de estado del sistema, qué se pretende mejorar y cuales seran
las medidas de desempefio que se utilizardn para estas valoraciones; en qué
plazo se van a lograr las soluciones a estos problemas, y cuales etapas se
deben surtir para lograrlo.
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Simulacion discreta

Figura 4. Problemas identificados en los cursos de simulacion

Qué significa el estado
del sistema?

Qué es el largo plazo?

Asi, teniendo en cuenta la importancia de los conceptos implicados, se
propone dar respuesta a esa necesidad de formacion a través del estudio
introductorio de algunos modelos estocasticos y su utilizacion practica. En la
figura 5 se presenta una metodologia que da respuesta a dichas necesidades.

El estudio de las cadenas de Markov permite desarrollar competencias
para identificar el estado de un sistema y sus correspondientes probabilidades
de estado estable, para comprender el significado de largo plazo. Ademas,
permite comprender la importancia de las condiciones iniciales del sistema y
hacer diferencia entre los sistemas que trabajan continuamente y los que no
lo hacen.

Una introduccion a la teoria de lineas de espera permite que el estudiante
logre caracterizar sistemas, con la correspondiente identificacién de las medi-
das de desempeflo. Asimismo, permite hacer propuestas de modificacion
para mejorar sistemas y, ademas, fortalece lo comprendido a través de los
procesos markovianos.

Después de apropiarse de la parte teorica, se simulan las cadenas de
Markov (con las matrices de transicion y sin ellas) en hojas de calculo y a tra-
vés de programas informaticos. Luego simulan lineas de espera de la misma
forma.
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