Cédigo:

Guia de accesibilidad en el trabajo TecNM-MSGIG-GI-01
- Revision: O

Referencia:NMX-R-025-SCFI-2015

Requisito no. 13, 5.3.3.6.1 Pagina/l.de 11

INTRODUCCION

La guia de accesibilidad en el trabajo presenta las condiciones que deben tenerse en cuenta en las
instituciones pertenecientes al Tecnolégico Nacional de México para facilitar el acceso a las
instalaciones de la forma mas auténoma, segura y confortable posible de las partes interesadas
con especial atencién a las personas con discapacidad.

Dichas condiciones deberan tenerse en cuenta en la adaptacién de las areas ya existentes, asi

como también en la construccién de nuevos espacios al interior de la institucion.

OBJETIVOS

Elaborar una GUIA DE ACCESIBILIDAD que contemple: un caracter estratégico; lo cual implica la
necesidad de una programacién de acciones y una designacion de funciones que aseguren la

supresion de barreras y establezcan la base necesaria para que no se vuelvan a originar.

Una planificacién politica; que implica concebir la accesibilidad como una condicién o caracteristica a
tener en cuenta en todo momento, para lo que es preciso tener una perspectiva de accién a mediano

y largo plazo.

La guia apuntard no sélo a cuestiones materiales o técnicas sino a un cambio de consciehcia en
aquellos que tienen la responsabilidad de planificar, disefiar y construir las obras publicas que se
lleven a cabo dentro de la institucion, pensando también en aquellas personas que necesitan una
accesibilidad diferente a la convencional, bajo las pautas siguientes:

DISENO UNIVERSAL:

1.- Promover la construccion de areas accesibles.

2.- Adaptar lo existente hasta la medida razonable y posible. ,
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RACIONALIDAD:

Las adecuaciones previstas deben considerarse en los programas para la gestion de recursos

institucionales debiendo ajustarse a las siguientes especificaciones legales:

e RFSHMAT: Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo.

* NOM-003-SEGOB-2011: Sefiales de avisos para proteccion civil, colores, formas y simbolos a

utilizar.

e NOM-001-STPS-2008: Edificios, locales, instalaciones y areas en los centros de trabajo de

condiciones de seguridad e higiene.

e NOM-025-STPS-2008: Condiciones de iluminacién en los centros de trabajo.

MONITOREO Y EVALUACION

Debe realizarse un seguimiento del desarrollo del Guia de Accesibilidad verificando su cumplimiento,

conforme a la Lista de verificacion de cumplimiento TecNM-MSGIG-GI-01-01.

FLEXIBILIDAD

Debe ser susceptible de cambios o variaciones en funcién de la evolucién de las necesidades, de las

tecnologias y los recursos disponibles.

PLANIFICACION ORDENADA

Las etapas de la guia deben promover de forma légica los cambios necesarios tomando en cuenta los

de mayor prioridad.
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ACCIONES

ELEMENTOS

CRITERIOS

Mobiliario y Equipo

Promover la adquisicién de mobiliario y/o
equipo adecuado para las personas con

discapacidad.

Areas de acceso

Las aceras y vias peatonales deben tener
un ancho suficiente, en ninglin caso
menor de 1,5 m. conservandose en los

espacios de giro o cruces peatonales.

En las aceras y vias se debe mantener
libre de cualquier obstaculo, la franja de
circulacién que comprende el ancho de la
misma, hasta una altura de 2.50 m., en

forma constante a lo largo del recorrido.

La superficie de aceras y vias debe ser

firme y en materiales antideslizantes.

Todos los elementos como tapas de
registro, rejillas y similares, que se
ubiquen en las aceras o vias deben
mantener la rasante del piso, sin que
sobresalgan mas de 5 mm, tampoco
podran estar rehundidas, las rejillas se
deben instalar en sentido perpendicular a

la via peatonal.

Todos los accesos a las instituciones

deberan contar con rampas y los

sefialamientos  correspondientes, asi
como un mapa de ubicacion de las
diferentes areas visibles y al alcance de

todos.
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ELEMENTOS

CRITERIOS

Corredores o pasillos

Se recomienda la sefalizacion del paso
sobre todo en los de cruce peligroso y/o
elevados.

de

corredores con desniveles y que cuenten

El  establecimiento rampas en
con las dimensiones para la adecuada

circulacién de las personas

Areas y/o

Departamentos

Desde el acceso existirda al menos un
itinerario principal accesible que permita
el desplazamiento por los diferentes
espacios. Se dispondran puntos de

informacién siempre que sea necesario.

Es recomendable situar zonas de
descanso al margen del espacio de
circulacion.

Cuando la disposicién de los espacios
del centro de trabajo no facilite ésta
localizacion, se utilizardan medios de

sefializacion adecuados.

En

plantas, las dependencias de atencién al

los edificios publicos de varias

publico se situaran, preferentemente, en
las plantas que tengan acceso desde el

exterior.

Se evitaran desniveles en el pavimento
que no estén resueltos con planos
inclinados o rampas. El pavimento sera

no deslizante en seco y en mojado, sin
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ELEMENTOS

CRITERIOS

exceso de brillo e indeformable. Estara
firmemente fijado y sin cejas entre las

distintas piezas.

Escaleras exteriores

e interiores

El disefio y trazado de las escaleras

debera permitir la accesibilidad a
personas con movilidad reducida a los
espacios libres de uso publico.

Todas las escaleras se dotaran de doble
pasamanos a ambos lados.

La huella se construird en material
antideslizante, sin resaltes sobre la
contrahuella.

Se procurara evitar los pavimentos de los
escalones que produzcan destellos o
deslumbramientoé.

En

colocaran

los bordes de los escalones se

en toda su longitud vy
empotradas en la huella unas pequeias
bandas, antideslizantes, tanto en seco

como en mojado.
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ELEMENTOS

CRITERIOS

Ascensores

De acuerdo a las necesidades vy

posibilidades de cada institucion, se
contara con un ascensor que facilite la
las dando

movilidad de personas,

preferencia a las personas con
discapacidad.

La cabina del ascensor dependera de las
necesidades de uso. En cualquier caso,
las dimensiones interiores seran las que
permitan dar cabida de una persona en
silla de ruedas y su acompariante.
Contara con un indicador sonoro de
parada e informacién verbal de la planta.
El mecanismo de parada garantizara una
separacién maxima de 2 cm entre la
cabina y el espacio de embarque. En las
paradas el suelo de la cabina y el del

pavimento del piso quedaran enrasados.
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ELEMENTOS

CRITERIOS

Espacios higiénicos

sanitarios

Cada area y/o departamento contara con
espacios sanitarios en los cuales al
menos uno debe ser de facil acceso para
personas con discapacidad.

Las puertas de éste seran abatibles
hacia el exterior o correderas.

INODORO

El inodoro se colocard de forma que
permitira las transferencias a los usuarios
de sillas de ruedas. La altura del asiento
estard comprendida entre 45 cm. y 50
cm. coincidiendo con la altura del asiento
de la silla de ruedas, a fin de facilitar al
maximo la transferencia.

LAVABO

Siempre que sea posible, se instalarén
lavabos montados sobre un bastidor que
permita regular la altura de su uso,
dotados de tuberias de alimentacién y
desaglles flexibles, aislados
térmicamente.

A fin de facilitar la aproximacién frontal
de una persona en silla de ruedas, se
dispondra un espacio libre de 70 cm. de
altura, sin pedestal hasta un fondo de 25
cm. desde el borde exterior.

Los accesorios se situaran al alcance del
usuario, a una altura comprendida entre
los 70 cmy 120 cm. ‘

DUCHA (en caso de que la institucion
la tengo en su infraestructura)

El suelo de la ducha sera continuo con el

del recinto. Las pendientes hacia el
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ELEMENTOS CRITERIOS

sumidero seran menores o iguales al 2%.
Su superficie sera no deslizante tanto en
seco como en mojado.

Los orificios del desagilie seran menores
que 0,8 cm. y la anchura de los huecos
de las rejillas sera menor que 2 cm. ‘
Se dotara de asiento fijado a la pared,
abatible y con respaldo.

URINARIO

La altura del borde estara comprendida
entre 30 cm. y 40 cm., que permita el uso
a los nifios y las personas de talla
pequefia con un espacio libre inferior
mayor que 22 cm. de altura y 15 cm. de
fondo de forma que permita el
acercamiento a usuarios de sillas de
ruedas.

En general, los mecanismos de descarga
seran de palanca o de presion de gran
superficie para facilitar su utilizacién y se
colocardn a una altura comprendida
entre 70 cm. y 120 cm.

BARRAS DE APOYO

En los espacios higiénico-sanitarios las
ayudas técnicas fisicas se concretan en
barras de apoyo.

Su colocaciéon y forma varian segun el
aparato, y la aproximacién a éste vy

podran adaptarse al usuario concreto.
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